FICHE TECHNIQUE

HWDP-60154HO HWDP 1,5m 60W 4000K IP66 5x2,5mm?2 150lm/W

Luminaire LED étanches HWDP IP66 en polycarbonate avec couvercle opale IKO8
et clips en acier inoxydable pré-assemblés. Equipé d'un connecteur de connexion
sans outil a 5 péles des deux cétés et d'un céblage traversant de 2,5 mma2. Version
high lumen jusqu'a 150lm/W. Equipé dun driver ENEC SELV, sans scintillement.
Idéal pour montage en ligne et des circuits d'alimentation de secours. Fourni avec
supports de plafond en acier inoxydable, deux presse-étoupes M20 pour le
montage en ligne et 2 passe-cébles d'entrée pour le céblage au plafond. Le boitier
dispose de 5 entrées pour l'entrée de cables a travers le plafond. Le driver, le
cablage traversant et les connecteurs sont montés a la base de ['unité. La plaque
LED et le couvercle PC forment une seule unité, qui protége les LED contre le
contact, et une protection contre les chutes avec un cable en acier est fournie.
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P66 IK08 120 5ANS  jusqualso 0,969 54.000 oul 4000 SMD2835 25 oul oul
L90B50

Specifications technique Propriétés photométriques
Reference HWDP-60154H0 Angle rayonnement () 120
EAN code 5420076264123 Temp. de couleur (K) 4000
ETIM code EC002892 Rendu de couleurs CRI 82

UGR 25
Specifications électrique Sl ab caulcurs 3
Puissance systeme (W) 63 Sortie de lumen (Lm) 9000
Puissance led (W) 60 Lm/W 150
Tension (Vac) 220-240 Flux code
Fréquence (Hz) 50/60 Blues (e SMD2835
Contréleur inclus oui Fournisseur led Hongli
Contréleur in/externe interne Nombre de puce led 395
Driver marque Boke Classe photobiologique RGO

Driver référence

BK-CWL060-1500A

Dimmable non Dimensions et caractéristiques du matériau
Flicker free oul Dimensions (LxIxH) ~ 1500x95x83mm
Power.factor A 0,969 Poids (kg) 328
Taux d'harmonique <15% Couleur gris clair RAL7042
Drfver output (V) 30-42 Temp. de travail °C) -25~+45
Driver o%l'tput ('mA) 1500 Valeur IP P66
Classe dl|’solat|‘on | Valeur IK K08
C[asse d'e'nergle Ar Résistant aux UV oui
Nﬂ sur d?SJf Lo sl 10 Résistant a 'eau de mer no
N° sur disj. 16A tyFe D 18 UL94
Inrusch current driver ~ <40A 120ps Nombre en vrac 6
Garantie et certification Nombre sur palette 90
Durée de vie (h) 54.000 L9OB50 Quantité minimum 1

. Article en stock oui
Garantie (ans) 5 (hors batteries)
ENEC oui
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Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!
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Lumen distribution

INTENSITY (cd)

B €0/180 112.4°
—— ©30/210 115.5°

~— C60/240 124.5°
0 —— ©90/270 129.7°
AVERAGE BEAM ANGLE (50%) :120.5 DEG

Spectrum distribution

1.0 = 7.663e+001nW/nn

Distance curve:

Lumendrop
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Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!
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HWDP-60154HO HWDP 1,5m 60W 4000K IP66 5x2,5mm?2 150lm/W

Dimensions
83mm
“‘ 1120-1° M‘ i
(wm Dl O] ]ﬁ[ [ Iﬁ
= =/| 95mm
I 1500mm |
Schema de cablage
Standaard/standard
200~240VAC -
Max. 5x2,5mm2 Color | LED indication Status Comment
L: bruin/brun/brown
N: blauw/bleu/blue Fully Ch df
G: geel-groen/jaune-vert/yellow-green @ Green Permanent green C?}a);gingarlglzde AC mode

Dimming

p T

Wy, Fast flashing green "
Max. 5x2,5mm? ;,I/’.‘\\\g Green | (91 secon, 0.1 sec of) Function test underway
L: bruin/brun/brown I Siow Tashing
N: blauw/bleu/blue N2 Green Shing grsen Diifatishitast Undsiwa
G: geel-groen/jaune-vert/yellow-green _’/’\\_ (1 sec on, 1 sec off) Y
DA1/DIM+: wit of grijs/blanc ou gris/white or grey —— e
DA2/DIM-: zwart/noir/black @ Red Permanent red Load failure Sg(f?aﬁgf:‘(veig?gei::iu:lode)
Noodunit/unité d
sodunit/unite desecours/emergency Al Slow flashing red . Battery failed the duration test or function
L Max. 5x2,5mm? ~@- Red Battery failure
— ;e omim =0z (1 sec on, 1 sec off) test / No battery
- N\ L continu: bruin/brun/brown 71y
—— N: blauw/bleu/blue .
@G G: geel-groen/jaune-vert/yellow-green O Green and red off DC mode Battery operation (emergency mode)

\ L switched: zwart/noir/black

Glow wire test 850°C
THD {15%
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Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!




