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FICHE TECHNIQUE

SOFT354 Soft 35W 4000K low ugr CRI90 blanc pas dimmable
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Soft est un downlight LED haute performance avec un rendu des couleurs élevé
CRI90 et un UGR(19. Soft est équipé d'une source LED plus profonde avec un
diffuseur mat et un réflecteur externe en aluminium mat. Soft est équipé d'une
puce LED Citizen COB avec un rendement élevé et un rendu des couleurs élevé
CRI90. Le boitier en aluminium massif est équipé de charniéres de serrage
robustes. Fourni avec un driver Tridonic non dimmable et un boftier de connexion
sans outil pour une connexion rapide ou céablage traversant.

L ),

IK oS fim/w

IP20 IKO4 55 5 ANS jusqu'a 100 50.000 oul
L80B20

4000 NON coB 16 NON oul

Specifications technique Propriétés photométriques

Reference SOFT354 Angle rayonnement () 55
EAN code 5420076267629 Temp. de couleur (K) 4000
ETIM code EC001744 Rendu de couleurs CRI 90
UGR 16
Specifications électrique Sallihi de coullaurs 3
Puissance systeme (W) 36,9 Sortie de lumen (Lm) 3626
Puissance led (W) 35 Lm/W 100
Tension (Vac) 220-240Vac Flux code 90 99100 100 100
Fréquence (Hz) 50/60 e COB
Contréleur inclus oui Fournisseur led Citizen
Contréleur in/externe externe Nombre de puce led 1
Driver marque Tridonic Classe photobiologique RGO
Driver référence LC 35/900/44
Dimmable non Dimensions et caractéristiques du matériau
Flicker free 8“9' Dimensions (LxixH) ~ 212x212x110mm
Power factor A 0 Poids (kg) 13
Cable de connexion 0,2m
o W 4y Couleur blanc
Drf"er output ) 200mA Temp. de travail (C)  -20~+45
Cl“"er ‘;‘j‘p‘:tt'm | m Valeur IP IP20
Classe d.',so ation A Valeur IK IKO4
Nﬂassed‘ e‘n?;ile c * Résistant aux UV oui
sur 'SJ type 52 Résistant a 'eau de mer no
N® sur disj. 16A type D UL94
Inrusch current driver ~ 25A 150us Nombre en vrac 12
Garantie et certification Nombre sur palette
Durée de vie (h) 50.000 L80B20 Quantite minimum 1
. . Article en stock oui
Garantie (ans) 5 (hors batteries)
ENEC no
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Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!
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Sample size

Number of failwres

DUT drive curtent used i the test
Test duration

Test duration used for projection
Tested case temperature Te

a
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Ilpes
opes
4140mA
9.000H
1000H - 9.000H
s5C
-1.61953E-06
0.967

Reported L70 (%K) (hour)

>50000

Reported L80  (9K) (hour)

=50000

Reported L9 (%K) (hour)
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>50000
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Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!
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Dimensions

10

Cut-out 195mm

35w

Schéma de cablage
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Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!



