FICHE TECHNIQUE

UBOAT2004HO UBOAT HO 120cm 200W 4000K 1-10V
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Specifications technique

Reference UBOAT2004HO
EAN code 5420076259822
ETIM code EC002892

Specifications électrique
Puissance systeme (W) 201,9
Puissance led (W) 200

Tension (Vac) 100~277
Fréquence (Hz) 50/60
Contréleur inclus oui
Contrbleur in/fexterne  externe
Driver marque TCL
Driver référence 200H
Dimmable 1-10V
Flicker free oui
Power factor 0,95
Taux d'harmonique <20%
Driver output (V) 36-42

Driver output (mA) 4760
Classe d'isolation |
Classe d'énergie D

N° sur disj. 16A type B

N° sur disj. 16A type C 6

N° sur disj. 16A type D

Inrusch current driver ~ 70A 510us

Garantie et certification

Durée de vie (h) 50.000 L80B20

Garantie (ans) 5
ENEC no
28/11/2025

UBOAT HO est le choix idéal pour les environnements ou un éclairage
homogene et robuste est requis. UBOAT HO est équipé de puces LED
SMD2835 d'une efficacité allant jusqu'a 150lm/W et est équipé d'un driver de
qualité externe et facilement remplagable. UBOAT HO est fourni avec un
support de montage orientable pour montage plafond/mural et une boite de
connexion pré-assemblée avec deux presse-étoupes M20 pour une connexion
en ligne facile et rapide. Garantie standard 5 ans, durée de vie 50.000 heures
L80B20, UGR 27~30.

(hors batteries)

50.000
L80B20

4000 110V SMD2835 30 NON oul
Propriétés photométriques
Angle rayonnement (°) 120
Temp. de couleur (K) 4000
Rendu de couleurs CRI 80
UGR 30
Solidité de couleurs <5
Sortie de lumen (Lm) 30726
Lm/W 154
Flux code
Puce led SMD2835

Fournisseur led
Nombre de puce led 630
Classe photobiologique RG1

San'an Optoelectronics

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxIxH) 1205x135x72mm
Poids (kg) 6
Couleur alu
Temp. de travail (°C)  -30~+50
Valeur IP 1P20
Valeur IK IK10
Résistant aux UV oui
Résistant a I'eau de merno
UL94

Nombre en vrac 2
Nombre sur palette 48
Quantité minimum 1

Article en stock oui

EPA

glow wire test (C°)
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Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!
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Accessoires
UBOATMB

UBOATSUS

Kit de suspension 2m pour UBOAT
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Lumendrop

Lumen Maintenance for If = 65mA
Normalized to 1 at 0 hours

Diameter

0.9

Normalized Light Output

TM-21 L70(6k) > 36,000hrs
1

Supports de fixation réglables 60° UBOAT

10
Hours
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Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!
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Schéma de cablage

IN/OUT

Max XVB/XGB5G2,5

; DIM 1-10V/DALI

PE pessssse== Aarding/Terre/Ground
N | Neutraal/Neutre/neutral IN/OUT
L | Fase/Phase
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Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!



