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BCTW Boitier de commande tactile wifi
Communication Wifi et contrôle par application mobile

 

Le boitier de commande tactile BCTW permet de piloter les rideaux d’air Teddington de manière intuitive, simple et conviviale.

Une fois connecté au web,  BTCW intègre la gestion du fonctionnement selon la température extérieure, ce qui
permet de grandes économies d'énergies  en autorisant le fonctionnement du rideau d'air uniquement par temps froid
par exemple.
   
Le boitier de commande tactile BCTW est équipé d’un écran LCD tactile, il dispose de 2 modes de fonctionnement : Manuel et
Automatique, d’une programmation horaire, ainsi qu’un pilotage des vitesses de ventilation et des étages de chauffage.

BCTW communique en Wifi, une fois connecté au réseau web, l’ensemble des réglages devient possible via l’application
gratuite THERMOSCREENS, disponible sur  Apple Store et Google Play.
Ce qui permet à l’utilisateur de contrôler le rideau d’air à distance sans avoir à accéder au boîtier BCTW.

Le boitier de commande tactile BCTW est fourni avec un câble avec plugs RJ09 de 6 mètres, pour un raccordement rapide et
fiable.

Compatible avec tous les rideaux d’air Teddington, sauf séries JET, thermodynamique et tous les rideaux d'ambiant (sans
chauffage)  
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