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Facilitez-vous la tâche !
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1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

2. PERFORMANCES DU PRODUIT

1.1 UTILISATION

N’utilisez pas l’appareil dans un lieu dangereux.
Ne testez pas un objet instable.
N’utilisez ni solvant ni appareil de séchage pour le nettoyage.

Seuls les techniciens qualifiés sont autorisés à entretenir et réparer cet appareil en suivant les étapes 
prescrites. Si des pièces doivent être remplacées, nous vous recommandons de vous procurer des 
pièces d’origine. Évitez de soumettre l’appareil à un quelconque choc mécanique.

Veuillez tenir compte des risques liés à l’environnement et à l’objet mesuré. Prenez toutes les 
mesures qui s’imposent.

En cas de chute ou de choc de l’appareil, les tuyaux raccordés pourraient être endommagés. Après 
une chute ou un choc, vérifiez soigneusement l’appareil ainsi que les tuyaux.
Portez des lunettes et des gants de protection pour vous protéger des projections de réfrigérant (sous 
forme de vapeur ou de brouillard).

1.2 ENVIRONNEMENT

Apportez les piles usées à un point de collecte.
Les fluides frigorigènes sont dangereux pour l’environnement. Veuillez les éliminer en respectant les 
consignes locales.

2.1 DOMAINE D’APPLICATION

Le manomètre électronique VDG-4-S1 a été spécialement conçu pour l’entretien et la réparation de 
systèmes de refroidissement sous vide. L’appareil ne doit être utilisé que par des techniciens qualifiés.
Le VDG-4-S1 est une solution intégrée avec une jauge traditionnelle, une protection thermique, une 
jauge de réfrigérant et des détecteurs de pression et de température.
Le VDG-4-S1 est adapté à la détection de la plupart des fluides tels que les réfrigérants non corrosifs, 
l’eau, les alcools, etc. Il ne convient toutefois pas aux systèmes de réfrigération à l’ammoniac
et ne doit pas être utilisé dans des atmosphères explosives.
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2.2 SPÉCIFICATIONS

Affichage

Pression : PSI, bar, kPa, MPa, kgf/cm2

Température : °C / °F

Vide : inHg

Capteur Pression : deux capteurs de pression intégrés

Fréquence de détection 1 seconde

Fluides
R22, R32, R134a, R290, R404a, R407A, R407C, R410A, R426A, 
R427A, R434A, R442A, R448A, R449A, R450A, R452A, R453A, 
R454B, R507A, R510A, R513A, R600A, R1234yf (R922B)

Raccordements 3x1/4" SAE, 1x3/8" SAE

Échelles de pression
Pression relative : 
0-50 bar, 0~725 PSI, 0-5 000 kPa, 0~5 MPa, 0~51 kgf/cm2

Vide : -29,5-0 inHg

Humidité ambiante 10~90 % HR

Surpression maximale 75 bar, 7 500 kPa, 7,5 MPa, 1 087 PSI, 76,5 kgf/cm2

Résolution
Pression : 1 PSI, 0,1 bar, 10 kPa, 0,01 MPa, 0,1 kgf/cm2

Vide : 0,5 inHg

Précision de lecture  
(à 22 °C / 72 °F)

Pression : ±2 PSI, ±0,2 bar, ±20 kPa, ±0,02 MPa, ±0,2 kgf/cm2

Vide : ±1 inHg

Réfrigérants préprogrammés
R22, R32, R134a, R290, R404a, R407A, R407C, R410A, R426A, 
R427A, R434A, R442A, R448A, R449A, R450A, R452A, R453A, 
R454B, R507A, R510A, R513A, R600A, R1234yf (R922B)

Fluides non conformes R717 ou ammoniac

Environnement  
de fonctionnement

Température de fonctionnement : -10~50 °C /14~122 °F

Température de stockage : -20~60 °C /-4~140 °F

Boîtier

Matière : ABS/PC/TPE

Dimensions : 210×232×96 mm

Poids : 1 173 g env. (sans piles)

Alimentation 2×9 V LR (≥ 20 h d’autonomie)

Affichage

LCD rétroéclairé

Taux de rafraîchissement : 1 seconde

Temps de réaction : 1 seconde

Norme JB/T 7392-2006
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3. DESCRIPTION

3.1. CARACTÉRISTIQUES

1. Crochet pliable
2. Écran LCD.

3. Boutons de contrôle

Bouton Fonction Bouton Fonction

Marche/Arrêt Bouton UP

Menu Bouton DOWN

4. Hublot par lequel surveiller le flux de réfrigérant.
5.  3x1/4” SAE, 1x3/8” SAE 

Raccordement des tuyaux de réfrigérant de gauche à droite : bleu, noir, jaune et rouge.
6. Vanne de contrôle
7. Compartiment à pile au dos du manomètre.

Capacité des piles :

1

2

3

4 5
6

7
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4. CONFIGURATION INITIALE

Attention : la configuration est identique à gauche et à droite.

4.1 - INSÉREZ LA PILE DANS LE COMPARTIMENT.

L’appareil nécessite une pile de 9 V par manomètre. 
Attention : retirez les piles si vous ne comptez pas utiliser l’appareil pendant un certain temps.

4.2 - DÉMARRAGE

Maintenez le bouton  pendant 2 secondes. Le manomètre électronique s’initialise, puis 
l’écran de mesure s’affiche.
Appuyez sur le bouton  lors de l’initialisation. Le rétroéclairage s’allume, puis s’éteint. Pour le 
rallumer, appuyez sur le bouton  .
Maintenez le bouton  enfoncé pendant 4 secondes à l’étape d’initialisation pour éteindre 
l’appareil.

4.3 - ACCÈS AUX RÉGLAGES

1. Appuyez sur le bouton  
Sélectionnez le type de réfrigérant. L’option active clignote.
Sélectionnez les unités de pression. L’option active clignote.
Sélectionnez les unités de température. L’option active clignote.
Défilement des options

Par exemple :
Appuyez sur le bouton  pour accéder au type de réfrigérant, puis à nouveau sur le bouton  
pour passer au choix des unités de pression, et une dernière fois sur le bouton  pour 
accéder au choix des unités de température.

2. Modification des réglages

Fonction des boutons
Bouton Utilité

 ou Changer d’option

Confirmer le réglage actuel

Lorsque vous vous trouvez en mode de défilement, utilisez les flèches vers le haut et le bas 
pour modifier les réglages. Après 20 secondes d’inactivité, le mode de défilement se forme 
automatiquement.
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5. CONSIGNES D’UTILISATION

Réglages disponibles
Symbole Utilité

R22, R134a, 1234yf, R290, R404a, R407C, 
R410A, R32, R507 9 types de réfrigérants disponibles

psi bar Kpa Mpa kgf/cm2 5 types d’unités de pression disponibles
°C °F 2 types d’unités de température disponibles

Principe de la vanne de contrôle

La vanne de contrôle de la jauge électronique, tout comme les dispositifs plus traditionnels, est 
parfaitement adaptée au contrôle des équipements de froid. Ouvrez la vanne de contrôle et 
raccordez le tuyau. Le réfrigérant va traverser la vanne et permettre ainsi le test de la pression.
Pour ouvrir la vanne de contrôle : tournez la molette dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre. Pour fermer la vanne de contrôle : tournez la molette dans le sens des aiguilles d’une 
montre.
Attention :  ne forcez pas sur la molette pour éviter d’endommager la vanne. 

Il est interdit d’utiliser un outil pour tourner la molette.

5.1 PRÉPARATION

Attention : la configuration est identique à gauche et à droite.

5.1.1 Démarrage du manomètre électronique
Maintenez enfoncé le bouton  pendant 2 secondes. Raccordez le tuyau de réfrigérant. 
Refermez la vanne de contrôle au préalable.
Raccordement des tuyaux de réfrigérant de gauche à droite : bleu, noir, jaune et rouge.
Attention :   en cas de chute ou de choc de l’appareil, les tuyaux de réfrigérant raccordés 

pourraient être endommagés.
Les dommages internes éventuels de la vanne de contrôle ne sont pas visibles.

Réglage du réfrigérant

1.  Appuyez sur le bouton . 
Vous accédez au menu de sélection du réfrigérant. Le choix actuel clignote.

2. Choix du réfrigérant

Fonction des boutons
Bouton Utilité

 ou Choix du type de réfrigérant.

Confirmation du réglage actuel.
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Par exemple : programmation du réfrigérant R32.
1. Appuyez sur le bouton  ou  jusqu’à atteindre le type R32.
2.  Appuyez sur le bouton  pour confirmer. Le fait de confirmer votre choix vous fait 

automatiquement quitter le menu.

Attention : dans les menus, le réfrigérant de type R1234yf est intitulé « R922B ».

5.2 MESURES

Attention :  les températures et pressions élevées, ainsi que les températures basses et les 
réfrigérants dangereux peuvent causer des blessures.

Portez des lunettes et des gants de protection.
Vérifiez que le manomètre électronique est correctement suspendu avant de commencer le test.
Vérifiez que les tuyaux sont en bon état et correctement raccordés avant le test. 
Serrez-les à la main : il est interdit de les serrer avec un outil. 
La mesure de la pression d’un réfrigérant peut comporter des risques.

5.2.1 Mesures
1. Confirmez que les étapes susmentionnées ont bien été suivies.
2. Ouvrez les vannes pour laisser passer le réfrigérant.
3. Lisez le relevé.

Attention :  l’affichage clignote pendant la mesure et indique « OL »  
si la pression dépasse la limite de 50 bar.

5.3 REMISE À ZÉRO

Attention :  les variations de température et de pression ont un impact sur le manomètre 
électronique qui, selon la pression atmosphérique et le climat, n’affiche pas 
forcément une valeur nulle.

5.3.1 Procédure
1. Mettez en marche le manomètre.
2.  Ouvrez les ports d’entrée pour que la pression de l’air à l’intérieur de l’appareil soit identique 

à la pression de l’air ambiant.
3. Appuyez sur les boutons  et  en même temps.

Attention : la mesure ne sera précise que si la mise à zéro a été faite correctement.



09

Facilitez-vous la tâche !
®

6. ENTRETIEN

6.1 NETTOYAGE EXTERNE

Si le manomètre est sale, nettoyez l’extérieur avec un chiffon humide.

Attention :  vous pouvez utiliser un détergent doux ou de l’eau savonneuse,  
mais les détergents très basiques ou très acides sont proscrits.

6.2 NETTOYAGE DES RACCORDS EN CUIVRE

Si des impuretés sont présentes, nettoyez les filetages des raccords avec un chiffon humide.

6.3 REMPLACEMENT RÉGULIER DES TUYAUX

Les tuyaux peuvent receler des défauts cachés ou s’abimer au fil du temps. Il est important de 
les remplacer régulièrement pour éviter tout risque lors des tests.

6.4 NETTOYAGE DES IMPURETÉS À L’INTÉRIEUR DE LA VANNE

Ouvrez la vanne et soufflez de l’air comprimé à l’intérieur pour en évacuer les impuretés.

6.5 REMPLACEMENT DES PILES

1. Éteignez le manomètre électronique.
2. Ouvrez le compartiment à pile.
3. Retirez la pile usée et insérez-en une neuve en veillant à bien respecter la polarité.
4. Allumez le manomètre pour vérifier qu’il fonctionne.
5. Refermez le compartiment à pile.



10

Facilitez-vous la tâche !
®

7. DÉPANNAGE

7.1 AIDE AU DÉPANNAGE DE PROBLÈMES FRÉQUENTS*

Problème Causes possibles 

Le voyant  clignote La pile est usée et doit être remplacée.

Le manomètre s’éteint  
tout seul

1. La pile est faible.
2.  Après 15 minutes d’inactivité, le manomètre s’éteint 

automatiquement.

L’écran affiche « OL » 1. La pression mesurée dépasse la limite maximale.
2.  Capteur de température endommagé ou branchement erroné.

L’écran affiche « ERP FAIL » Erreur mémoire.  
Contactez votre revendeur local ou l’assistance VALUE.

Ne détecte pas le 
R1234YF

Le manomètre ne peut afficher « R1234YF » (limite de 
caractères). Il affiche en lieu et place « R922B ».

7.2 ENTRETIEN

1. Le produit est couvert par une garantie d’une durée d’un an à compter de la date d’achat.
2. La garantie couvre les dégâts dans le cadre d’un usage normal.
3. Les consommables (réfrigérant, p. ex.) ne sont pas couverts par la garantie.
4.  Les dommages causés par une négligence (chute, choc physique, etc.) ne sont pas couverts 

par la garantie.
5. Pendant la période de garantie, le produit peut être réparé ou remplacé.
6.  Après la période de garantie, il est tout à fait possible de retourner le produit pour réparation, 

mais à vos frais.
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NOTES
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