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Alimentation  / Stromversorgung / Voedingen 

(LxHxP)

Bloc de batterie / Batterie Paket / Accu 

(LxHxP)

CCTLed ACCESSOiRES / ZuBEhöR / ACCEssoiREs

29W   110-240V 700mA 

 Electronique non graduable
 Elektronik
 Electronisch

29W   110-240V 700mA 

 Electronique 1/10V + touch dimm 
 Elektronik 1-10 V + Touch Dimm
 Electonisch 1/10V + touch dimm

29W   110-240V 700mA 

 Electronique graduable  DALI
 Dimmbare DALI Elektronik
 Electronisch DALI dimbaar

29W   110-240V 700mA 

 Kit de secours non graduable et graduable 1/10V
 1-10V Notlicht-Set 
 Emergency kit en dimbaar emergency kit 1/10V

29W   110-240V 700mA 

 Kit de secours graduable DALI
 DALI Notlicht-Set
 DALI emergency kit

 Bloc de batterie 1h 
 Batterien mit einer Betriebsdauer von 1h
 Accu 1u

36W   110-240V 900mA 

 Electronique non graduable
 Elektronik
 Electronisch

36W   110-240V 900mA 

 Electronique 1/10V + touch dimm 
 Elektronik 1-10 V + Touch Dimm
 Electonisch 1/10V + touch dimm

36W   110-240V 900mA 

 Electronique graduable  DALI
 Dimmbare DALI Elektronik
 Electronisch DALI dimbaar

36W   110-240V 900mA 

 Kit de secours non graduable et graduable 1/10V
 1-10V Notlicht-Set 
 Emergency kit en dimbaar emergency kit 1/10V

36W   110-240V 900mA 

 Kit de secours graduable DALI
 DALI Notlicht-Set
 DALI emergency kit

 Bloc de batterie 3h 
 Batterien mit einer Betriebsdauer von 3h
 Accu 3u

Ecran / Abschirmung / Scherm 

Accessoires d’installation / Installation accessories / Installatie accessoires 

Carter pour installation dans un plafond en béton 
Boîte en polycarbonate à utiliser pour l’installation de l’appareil directement dans le plafond 
et les parois en maçonnerie ou béton armé

Gehäuse für den Einbau in Beton
Box aus Polycarbonat für den direkten Einbau in Decken und Wände aus Mauerwerk oder Beton.

Carter voor beton-installatie
Polycarbonaat box voor directe montage in het vals plafond of in stenen of betonnen muren

Carter pour installations en béton avec driver extérieur
Boîte en polycarbonate à utiliser en combinaison avec  l’élément porte-appareil pour le logement 
du driver électronique à distance.

Konvertertunnel, für externer Treiber 
Box aus Polycarbonat zur Unterbringung des externen Treibers (zusammen mit dem Gehäuse 
für den Einbau in Beton zu verwenden). 

Carter voor montage in beton met externe driver  
Polycarbonaat box voor de behuizing van de externe driver (te gebruiken in combinatie 
met de carter voor de behuizing van de electronische driver op afstand).

Grille d’installation 
Grille radiale en polycarbonate blanc pour l’installation de l’appareil à l’intérieur de la boîte dédiée. 
Le parfait assemblage anneau/ produit  permet d’effectuer le plâtrage et le stucage du produit de manière 
simple et sûre.

Installations-Gitter
Radiales Gitter aus weißem Polycarbonat für die Installation des Produkts an der gewünschten Öffnung. 
Die besondere ringförmige Ausführung ermöglicht das einfache und sichere Verputzen und Verfugen.

Installatie raster
Polycarbonaat radiaal, wit geschilderd raster  voor installatie van het toestel binnenin de speciale behuizing. 
De speciale ringenvorm van het net maakt de bepleistering van de armatuur veilig en eenvoudig. 

Anneau droit avec écran diffuseur microprismatique
Ring mit geradem Rand und prismatisch streuendem Schirm
Rand met micro-psimatiek diffusor

Anneau droit avec écran sérigraphié
Rechteckiger Ring mit Siebdruck
Rechte rand ring met serigrafie bedrukt glas 

Ecran IP54 en option / Schirm IP54 auf Anfrage / Scherm IP54 op aanvraag




