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KIT CHAUFFE-EAU COMPLET

Fonction

Les groupes de sécurité protègent les

chauffe-eau lorsque la pression interne 

atteint 7 bar.

NF D 36-401

Construction

Composition
FT BKCE

Composition du kit :

2 flexibles inox.

1 siphon.

Evacuation PVC avec raccords

Suremballage de 6 kits

2 Raccords bicone droit F 1/2 14

2 Raccords bicone droit F 1/2 16

1 embout pvc femelle DIAM.32

1 embout pvc male DIAM.32

1 Flexible sx 13

1 Siphon 1" NF

1 Groupe de sécurité

avec vanne d'arrêt et clapet

anti-retour.

Voir fiche technique NF GS526150

longueur 500 mm.

DIAM. Passage tuyau 13 mm.

DIAM. Passage raccord 9,9mm.

Pression de service max 10 bar.

TUBE ANNELE D.25mm L.50cm

Clapet anti-retour contrôlable.

Corps en laiton Chromé.

Pmax exercice 10 bar.

Tmax exercice 120°C.

Tarage 7 bar.

Pmax 10kw.

Homologué EN 1487.

Fluide admissible eau.
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Dimensions

Choix du groupe de sécurité

Conseil pour le choix de votre groupe de sécurité

Dans les zones calcaires (°ft ou TH>15°)

nous conseillons fortement la pose d'un

groupe de sécurité avec siège inox (GSI)

ou de nouveau modèle X-Cross (GS20XC)
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KIT CHAUFFE-EAU COMPLET
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