Fiche technique | Référence: 286-110
Boitiers vides; typ. 9; Largeur 10 mm; 4 pdles; gris

https://www.wago.com/286-110

Couleur: M gris
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Boitier vide, type 9

Données électriques
Courant permanent de référence

Sécurité & Protection
Tension de référence
Tension assignée de tenue aux chocs

Degré de pollution

Données de raccordement
Nombre de pdles

Le montage des composants est interdit

Dans le cas d'utilisation d'un circuit imprimé vertical, un
montage de composants dans la zone grisée n'est pas
possible.
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Largeur dumodule 10 15 20 25
Hauteur des composants avant circuitimprimé| 4,2 | 9,2 | 14,2 | 19,2
X =Largeurtotale ducircuitimprimé | 8 13 18 | 23
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Données géométriques

Largeur

Hauteur

Prof. a partir du niveau supérieur du rail

Remarque (Dimensions)

Données mécaniques
En boitier

Type de montage

Données du matériau
Couleur

Charge calorifique

Poids

Données commerciales
eCl@ss 10.0

eCl@ss 9.0

ETIM9.0

ETIM8.0

Unité d'emb. (SUE)

Type d'emballage

Pays d'origine

GTIN

Numéro du tarif douanier

Conformité environnementale du produit
Etat de conformité RoHS

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 286-110

Données CAD/CAE

Données CAD
2D/3D Models 286-110

10 mm/0.394 inch
52 mm/2.047 inch
82,5mm/3.243 inch

Depth including carrier terminal block

boitier pour blocs de bornes de base

Module débrochable pour blocs de bornes de base

gris
0,289 MJ
1169

27-18-27-02
27-18-27-02
EC001031
EC001031

25 (1) pce(s)
Carton

DE
4044918840095
85366990990

Compliant,No Exemption

Données CAE
WSCAD Universe
<4 286-110

ZUKEN Portal 286-110

<~
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1 Produits correspondants
1.1 Accessoires en option

1.1.1 Bornes

1.1.1.1 Bloc de bornes de base

Réf.: 280-618

Bloc de bornes de base; 4 pdles; avec
bornes pour 2 conducteurs; avec sépara-
teur orange; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5;
2,5 mm2; CAGE CLAMP®; 2,50 mm?; gris

1.1.2 Ouitil

1.1.2.1 Pince de desserrage
Réf.: 210-492

Pince de desserrage pour boitier électro-
nique

1.1.3 Repérage
1.1.3.1 Etiquette de marquage

Réf.: 209-701
Carte de repérage WSB; en carte; non ex-
tensible; vierge; encliquetable; blanc

=
Réf.: 280-608
Bloc de bornes de base; 4 pdles; avec
bornes pour 4 conducteurs; avec sépara-
teur orange; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5;
2,5 mm2; CAGE CLAMP®; 2,50 mm?; gris

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGD

Réf.: 280-762

Bloc de bornes de base; 4 pdles; avec
bornes pour 4 conducteurs; avec support
de marquage avec; avec séparateur oran-
ge; Pourrail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm?;
CAGE CLAMP®; 2,50 mm?; gris

Vous trouvez les adresses actuelles sur: www.wago.com
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