Fiche technique | Référence: 2002-800/1000-918
Module enfichable; 2 pbles; Cathode a gauche; Largeur 5,2 mm; gris

https://www.wago.com/2002-800/1000-918

Couleur: M gris

Données électriques
Tension de fonctionnement
Courant de charge par potentiel
Puissance max.
Warmewiderstand

Tolérance

résistance typ/forme de construction

Sécurité & Protection

Tension assignée de tenue aux chocs
Degré de pollution

Indice de protection

Données géométriques

Largeur

Données du matériau

Identique a la figure

250V AC
24A
06W
140 KIW
1%

DIN 0207

4kV

IP20

5,2mm/0.205 inch

WAGD

Couleur gris
Matiére isolante Boitier principal Polyamide (PA66)
Groupe du matériau isolant |
Classe d'inflammabilité selon UL94 Vo
Charge calorifique 0,096 MJ
Poids 39
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Conditions d'environnement
Température ambiante (fonctionnement)

Température d'utilisation

Normes et spécifications

Normes/spécifications

Données commerciales
Product Group

ETIM9.0

ETIM 8.0

Unité d'emb. (SUE)

Type d'emballage

Pays d'origine

GTIN

Numéro du tarif douanier

Conformité environnementale du produit
CAS-No.

Liste des substances candidates REACH

Etat de conformité RoHS

Exemption RoHS

SCIP notification number (Autriche)
SCIP notification number (Belgique)
SCIP natification number (Bulgarie)
SCIP notification number (République tchéque)
SCIP notification number (Danemark)
SCIP notification number (Finlande)
SCIP notification number (France)
SCIP notification number (Allemagne)
SCIP notification number (Hongrie)
SCIP notification number (Italie)

SCIP notification number (Pays bas)
SCIP notification number (Pologne)
SCIP notification number (Roumanie)

SCIP notification number (Suéde)

-25...+70°C
-35...485°C

EN 60947-7-1
EN 60664-1
EN 60529

22 (TOPJOBS)
EC002018
EC002018

100 pce(s)
Carton

DE
4050821569145
85366990990

1303-86-2
1317-36-8
7439-92-1
79-94-7

2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol
Diboron trioxide

Lead

Lead monoxide

Compliant,With Exemption

7(a)
7(c)-l

aecfb564-62ef-4af0-92c2-624a643021a4
83564af7-ecb7-4e05-92a5-7dadc5b4bb93
9c1abbe7-7c8f-406d-857c-7f622a75b0b4
5569d37f-18d1-4c16-95bd-ad0f34afa8b9
1¢938374-a8e3-48a3-b264-c2dd83d145dc
bed30d03-a450-442f-93d9-be9f15660f7 1
7a139c1a-7537-42dd-932d-b12d346852a4
5ecdb154-5d75-4750-b904-58a0fa60e1f2
6e052a48-cfe9-4af7-8958-e5c¢631f015ed
365474c5-2f44-42cf-afec-157d1068c525
¢9c435d2-7071-4eee-a08c-a0dff7f79505
20739968-3abf-472d-87ac-2524e4e706cd
71b61f34-bb66-4ce0-a93c-de430d732c2a
f5916ed0-7440-4d9b-b206-73dabb24ec68
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Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance
2002-800/1000-918

[~

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

Vous trouvez les adresses actuelles sur: www.wago.com
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