Fiche technique | Référence: 283-677/999-950

Borne de protection pour 3 conducteurs; 16 mm?; pour applications Ex e II; marqua-
ge central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 16,00 mm?; vert-jaune
https://www.wago.com/283-677/999-950
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Identique a la figure
Borne de protection série 283, vert-jaune

La borne de protection (numéro d'article 283-677/999-950) permet une connexion rapide et fiable. Les bornes de protection sont directement reliées
au rail grace a un pied de contact intégré. Cette configuration permet d'établir une connexion électrique et mécanique entre les conducteurs élec-
triques et le support de fixation. Cette borne de protection nécessite une longueur de dénudage comprise entre 16 et 17 mm pour le raccordement au
conducteur. Ce produit se base sur la technologie CAGE CLAMP®. La connexion universelle CAGE CLAMP® fiable et sans entretien permet de con-
necter tous types de conducteurs avec une cage a ressort, sans traitement préalable des conducteurs. Il n'est donc plus nécessaire de sertir des em-
bouts d'extrémité. Cette borne de protection est adaptée aux sections de conducteur de 0.2 mm?2 a 16 mm?2 en fonction du type de cable. Le boitier
vert-jaune en Polyamide (PA66) garantit I'isolation. Un outil de manipulation permet de manipuler ces bornes de passage. Les bornes de passage sont
congues pour étre installées en rail 35. Des conducteurs en cuivre sont connectés de maniére idéale grace a un cablage frontal.

Remarques

Remarque de sécurité 1 Attention : cette borne de protection ne peut pas étre pontée avec des contacts de
pontage horizontaux !

Données électriques

Données de référence selon IEC/EN 60947-7-2 EX-Données
Overvoltage category 1l 1l I Référence aux zones a risque d'explosion  Voir les instructions de manipulation
. dans le domaine Connaissances et
Pollution degree 3 2 2 14 .
téléchargements — Documentation — In-
Tension de référence = = = formations complémentaires : Annexe

Tension assignée de tenue aux chocs - - - (EEChTH D5 3 PO ERTITES

Courant de référence a = -
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Données de raccordement

Points de serrage
Nombre total des potentiels

nombre des niveaux

Données géométriques
Largeur
Hauteur

Prof. a partir du niveau supérieur du rail

Données mécaniques
Mode de construction
Type de montage

Niveau de repérage

Données du matériau

Remarque Données du matériau

Connexion 1
Technique de connexion
Type d'actionnement

Matiére plastique conducteur raccorda-
ble

Conducteur rigide
Conducteur souple
Longueur de dénudage

Sens du céblage

12mm/0.472inch
104,5mm/4.114inch
37,5mm/1.476 inch

forme horizontale
Rail 35

Repérage central

CAGE CLAMP®
Outil de manipulation

Cuivre

02..16mm?/24...6 AWG
02...16 mm2/24...6 AWG
16...177mm/0.63...0.67 inch
Céablage frontal

Couleur vert-jaune

Groupe du matériau isolant |

Matiére isolante Boitier principal Polyamide (PA66)

Classe d'inflammabilité selon UL94 VO

Charge calorifique 0,577 MJ

Poids 5739

Conditions d'environnement

Température d'utilisation -35...+85°C

Température d'utilisation continue -60...+105°C

Données commerciales

eCl@ss 10.0 27-14-11-41

eCl@ss 9.0 27-14-11-41

ETIM9.0 EC000901

ETIM 8.0 EC000901

Unité d'emb. (SUE) 20 pce(s)

Type d'emballage Carton

Pays d'origine DE

GTIN 4045454089139

Numeéro du tarif douanier 85369010000
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Conformité environnementale du produit
CAS-No.

Liste des substances candidates REACH

Etat de conformité RoHS
SCIP notification number (Autriche)
SCIP notification number (Belgique)
SCIP notification number (Bulgarie)
SCIP natification number (République tchéque)

SCIP notification number (Danemark)

SCIP notification number (Finlande)
SCIP notification number (France)
SCIP notification number (Allemagne)
SCIP notification number (Hongrie)
SCIP notification number (Italie)

SCIP notification number (Pays bas)
SCIP naotification number (Pologne)
SCIP notification number (Roumanie)

SCIP notification number (Suéde)

Approbations / certificats

Homologations générales

(CA GB ke N

Homologation Norme Nom du certificat
CCA EN 60947 NTR NL 7895

DEKRA Certification BV.

CSA C22.2 No. 158 1536072

DEKRA Certification BV.

KEMA/KEUR EN 60947 71-120777

DEKRA Certification BV.

uL UL 1059 E45172

UL International Germany

GmbH

Homologations pour le secteur marine

7439-92-1

Lead

Compliant,No Exemption
75f75a9d-582b-4e89-a3b2-7174f9e06477
e3a487b4-2c9e-4816-bf5d-db3ade4a7a33
f8ea226b-b05f-400e-b2fd-87189fb74e84
0f554cf5-87a0-4b4c-ad6a-7933dcaf6fb0
2fce8ef2-cf97-431b-9d12-badaab605ca‘
3c5bd4a0-b00f-4307-87bb-c1cd4c5f12dc
ab8170c8-7933-47bf-8c73-cefe254469d7
3e150399-2de5-4b6e-abba-444c57094f12
84091510-55ee-4145-a068-c2494faa8a30
7ccc688c-020e-4116-9e15-696e1¢c5¢3246
645c7724-62e1-4183-bdb7-33c4fed42e5e2
135d6091-a3ca-414c-a7f3-0fa6580550ba
03937ac5-752c-49e9-a25d-88150721¢975
0fc4d399-631d-4db4-946b-5964168b0450

Déclarations de conformité et de fabricant

Homologation Norme

ATEX-Attestation of Con- -
formity
WAGO GmbH & Co. KG

EU-Declaration of Confor- -
mity
WAGO GmbH & Co. KG

Nom du certificat

Homologations pour milieux a risque d'explosion

e
(=) AEx € IECEX
Nearvcoma?
Homologation Norme Nom du certificat Homologation Norme Nom du certificat
ABS - 20-HG1941090-PDA AEX UL 60079 E185892 (AEx e Il resp. Ex
American Bureau of Ship- UL International Germany ell)
ping GmbH c/o Physikalisch
BV EN 60947 07436/E0 BV Technische Bundesanstalt
Bureau Veritas S.A. ATEX - PTB 98 ATEX 3132 U (I 2
Physikalisch Technische GExeblIC Gb bzw. M 2
DNV GL - TAE00001V2
Det Norske Veritas, Ger- Bundesanstalt (PTB) Ex eb I Mb)
manischer Lloyd CCC GB/T 3836.3 2020312313000232 (Ex
CNEX eb IIC Gb, Ex eb I Mb)
IECEx IEC 60079-0 IECEx PTB 03.0004U (Ex
Physikalisch Technische eb [IC Gb or Ex eb | Mb)
Bundesanstalt
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Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance
283-677/999-950

Documentation

Informations complémentaires

Technical Section pdf
2246.92 KB

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models

283-677/999-950

1 Produits correspondants
1.2 Accessoires en option

1.2.1 Couvercle

1.2.1.1 Couvercle

Couverture protectrice des doigts; sert de
protection contre le contact accidentel
des points de serrage sans condu; jaune

1.2.3 Montage

1.2.3.1 Capot de protection

e

Profil de recouvrement; typ. 2; approprié
au support pour capot type 2; longueur 1
m; transparent

[~

Texte complémentaire

283-677/999-950

[~

283-677/999-950

Données CAE

EPLAN Data Portal
283-677/999-950

[~

WSCAD Universe
283-677/999-950

ZUKEN Portal
283-677/999-950

19.02.2019

28.02.2017

xml
3.10KB i
doc
24,50 KB i

= e &
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1.2.3.2 Matériel de montage

Butée d'arrét sans vis; Largeur 6 mm; Pour
rail 35 x 15 et 35 x 7,5; gris

Pied de montage; pour le montage isolé
des rails DIN35; gris

1.2.3.3 Support de capot de protection

u

v

y

porteur du profil de recouvrement; typ. 2;
avec vis de verrouillage et de fixation et

avec boulon; pour bornes sur rail série 283

jusqu'a 285; pour bornes a deux et trois

étages, série 279 jusqu'a 281; pour bornes

sur rail topJob?®, série 780 jusqu'a 785,
775,776 et 777; pour bornes pour cap-
teurs et actionneurs, série 280; pour bor-

nes de mesure sectionnables pour circuits

de transformateurs d'intensité, série 282;
gris

1.2.4 Obturateur de protection avec signalisation de danger

1.2.4.1 Couvercle

-
-

Obturateur de protectionavec signalisati-
on de danger; pour 5 bornes; avec signali-
sation de danger; jaune

1.2.5 Ouitil

1.2.5.1 Outil de manipulation

P

Outil de manipulation; Lame 5,5 x 0,8 mm;
avec tige partiellement isolée; multicolore

1.2.6 Rail

1.2.6.1 Matériel de montage

<

Rail acier; 35 x 15; épaisseur 1,5 mm; lon-
gueur 2 m; non perforé; d'aprés EN 60715;
couleurs argent

-

Rail acier; 35 x 15; épaisseur 2,3 mm; lon-
gueur 2 m; non perforé; d'aprés EN 60715;
couleurs argent

<

Rail acier; 35 x 15; épaisseur 1,5 mm; lon-
gueur 2 m; non perforé; galvanisation de
bandes; d'apres EN 60715; couleurs ar-
gent

=

Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; lon-
gueur 2 m; non perforé; d'aprés EN
60715; couleurs argent

<

Rail acier; 35 x 15; épaisseur 1,5 mm; lon-
gueur 2 m; perforé; d'apres EN 60715;
couleurs argent

=

Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; lon-
gueur 2 m; non perforé; galvanisation de
bandes; d'apres EN 60715; couleurs ar-
gent

<

Rail acier; 35 x 15; épaisseur 1,5 mm; lon-
gueur 2 m; perforé; galvanisation de ban-
des; d'apres EN 60715; couleurs argent

Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; lon-
gueur 2 m; perforé; d'apres EN 60715;
Largeur de trou 18 mm; pas des trous 25
mm; couleurs argent
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1.2.6.1 Matériel de montage

Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; lon-
gueur 2 m; perforé; d'aprés EN 60715;
Largeur de trou 25 mm; pas des trous 36
mm; couleurs argent

1.2.7 Repérage
1.2.7.1 Etiquette de marquage

Carte de repérage WMB; en carte; largeur
des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2
MM; vierge; encliquetable; blanc

Carte de repérage WMB; en carte; largeur
des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2
MM; vierge; encliquetable; orange

Carte de repérage WMB; en carte; largeur
des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2
MM; vierge; encliquetable; violet

Carte de repérage WMB; en carte; non ex-
tensible; vierge; encliquetable; jaune

Carte de repérage WMB; en carte; non ex-
tensible; vierge; encliquetable; vert clair

&

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pie-
ces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM;
vierge; encliquetable; gris

&

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pie-
ces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM;
vierge; encliquetable; vert clair

1.2.7.2 Porte-étiquettes de groupe

Porte-étiquettes de groupe; gris

Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; lon-
gueur 2 m; perforé; galvanisation de ban-
des; d'aprés EN 60715; couleurs argent

=

Carte de repérage WMB; en carte; largeur
des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 -
5,2 MM; vierge; encliquetable; bleu

Carte de repérage WMB; en carte; largeur
des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 -
5,2 MM; vierge; encliquetable; rouge

Carte de repérage WMB; en carte; non
extensible; vierge; encliquetable; blanc

Carte de repérage WMB; en carte; non
extensible; vierge; encliquetable; orange

Carte de repérage WMB; en carte; non
extensible; vierge; encliquetable; violet

&

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pie-
ces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM;
vierge; encliquetable; jaune

&

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pie-
ces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM;
vierge; encliquetable; violet

=

Rail aluminium; 35 x 8,2; épaisseur 1,6
mm; longueur 2 m; non perforé; d'apres
EN 60715; couleurs argent

Carte de repérage WMB; en carte; largeur
des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 -
5,2 MM; vierge; encliquetable; gris

Carte de repérage WMB; en carte; largeur
des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 -
5,2 MM; vierge; encliquetable; vert

Carte de repérage WMB; en carte; non
extensible; vierge; encliquetable; bleu

Carte de repérage WMB; en carte; non
extensible; vierge; encliquetable; rouge

&

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pie-
ces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM;
vierge; encliquetable; blanc

&

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pie-
ces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM;
vierge; encliquetable; orange

L=

Rail en cuivre; 35 x 15; épaisseur 2,3 mm;
longueur 2 m; non perforé; d'apres EN
60715; couleurs cuivre

=

Carte de repérage WMB; en carte; largeur
des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2
MM; vierge; encliquetable; jaune

Carte de repérage WMB; en carte; largeur
des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2
MM; vierge; encliquetable; vert clair

R,

Carte de repérage WMB; en carte; non ex-
tensible; vierge; encliquetable; gris

Carte de repérage WMB; en carte; non ex-
tensible; vierge; encliquetable; vert

&

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pie-
ces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM;
vierge; encliquetable; bleu

&

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pie-
ces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM;
vierge; encliquetable; vert
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Indications de manipulation

Montage

Encliquetage d'une borne de protection
sur le rail, le contact avec le rail est établi
automatiquement sans

manipulation supplémentaire.

Raccorder le conducteur

Connexion CAGE CLAMP®
Raccordement du conducteur.

Repérage

Repérage par systeme de marquage multi-

ple WMB.

Application Ex

Séparateur Ex e/Ex i

Selon EN 60079-11:2012, il faut maintenir
une distance minimale de 50 mm entre les
éléments de raccordement des circuits
Ex-e et Ex-i. Lors du montage de bornes
sur rail Ex e et Ex i sur un rail commun, les
séparateurs Ex e/Ex i peuvent étre utilisés
pour un gain de place.

Pour séries 279 ... 282:

209-190 pour bornes pour 2 conducteurs
209-191 pour bornes pour 2, 3 et 4 con-
ducteurs

1'%
1
2

Ergots de montage rapide, empéchant un

montage inversé.

Connexion CAGE CLAMP®
Raccordement du conducteur.

Pour les conducteurs munis d'embouts
d'extrémité, il faut choisir une borne ac-
ceptant une section nominale de taille
supérieure.

Plaque d'extrémité et intermédiaire
Pour respecter les distances d'isolement
des lignes de fuite exigées dans le domai-
ne Ex g, il faut toujours monter une plaque
d'extrémité ou intermédiaire entre une
borne de passage et une borne de pro-
tection.

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

Démontage d'une borne du groupe.

Connexion CAGE CLAMP®
Déconnecter le conducteur.

WAGOo

Vous trouvez les adresses actuelles sur: www.wago.com
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