Fiche technique | Référence: 750-542

Sortie de relais a 2 canaux; AC230V; 2,0 A; 2T

https://www.wago.com/750-542
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This digital output module transmits control signals from the automation device to the connected actuators.
The internal system voltage triggers the relay.
Note that the power jumper contacts supply both “N" (common point) and switched output voltages (this may be DC or AC).

The state of the relay is indicated by
Notice:

An additional supply module must be added for 250 VAC/30 VDC supply!

Données techniques
Nombre de sorties digitales
Raccordement actionneur

Type du circuit de sortie
Caractéristique de sortie

Temps de montée max.

Temps de retombée max.

Temps de rebond typ.
Fréquence de commutation max.
Tension de commutation max.
Courant de commutation max.
Remarque Courant de commutation
Tension de commutation min.
Courant de commutation min.

Pouvoir de coupure

aLED.

2

2 x (2 conducteurs, 3 conducteur)

2 relais 2T ; Relais

avec potentiel

10ms

10ms

12ms

0,5 Hz; charge nominale
250 VAC/30VDC

2A

at resistive load

5V

1mA

,Pilot Duty": R300, B300

D02

DO O—<|

DC30V

AC230V J_ﬂ
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Données techniques

Opérations, électrique min. (pour charge ohmique maximale)
Unité d'adressage Données de sortie (interne) max.

Tension d'alimentation systéme

Consommation de courant alimentation systéme (5 V)

Tension d'alimentation terrain

Eléments d'affichage
Nombre de contacts de puissance, entrant
Nombre de contacts de puissance, sortant

Capacité de charge en courant des contacts de puissance

Sécurité & Protection
Indice de protection
System voltage

Note on system voltage

Test voltage (field/system)
Test voltage (field/FE)
Test voltage (system/FE)
Catégorie de surtension
Degré de pollution

Type dlisolation

Données de raccordement

Type de connexion : entrées/sorties
Matiére plastique conducteur raccordable
Type de connexion

Conducteur rigide

Conducteur souple

Longueur de dénudage

Données géométriques
Largeur

Hauteur

Profondeur

Prof. a partir du niveau supérieur du rail

Données mécaniques

300 x 10® manceuvres

2 Bit

5V DC; via contacts de données
50 mA

230V AC/ 30V DC; via power jumper contacts (supply via blade contact; distribution via
spring contact)

LED (A, E) verte : état Relais 1, Relais 2
2

2

10A

IP20
<300V

The system voltage corresponds to the line-to-neutral voltage derived from conventional
mains power supply systems.

3.0kVAC; 50 ... 60 Hz, 1 min
3.0kVAC; 50 ... 60 Hz, 1 min
775VDC; 1 min

II

2

Isolation renforcée (séparation stire)

6 x CAGE CLAMP® (outputs)
Cuivre

Sortie

0,08...2,5mm? /28 ... 14 AWG
0,08...2,5mm? /28 ... 14 AWG
8..9mm/0.31...0.35inch

12mm/0.472inch

100 mm/3.937inch
69,8 mm /2.784 inch
62,6 mm /2.465 inch

Type de montage Rail 35
Niveau de cablage enfichable fixe
Page 2/6 Version 12.06.2026 Pour la suite voir page suivante


https://www.wago.com/750-542

Fiche technique | Référence: 750-542

Données du matériau
Matériel de I'enveloppe
Matériau du contact
Charge calorifique

Poids

Marquage de conformité

Conditions d'environnement
Température ambiante (fonctionnement)
Température ambiante (stockage)
Altitude de fonctionnement

Position de montage

Humidité relative (sans condensation)

Résistance aux vibrations

Résistance aux chocs

CEM - Susceptibilité en réception

CEM — En émission

Contrainte par matiéres polluantes

Concentration maximale en matiére polluante H,S admise a une humidité relative 75 %

Concentration maximale en matiére polluante SO, admise a une humidité relative 75 %

Données commerciales
Unité d'emb. (SUE)

Type d'emballage

Pays d'origine

GTIN

Numéro du tarif douanier

Product Classification
UNSPSC

ETIM 9.0

ETIM10.0

ECCN

Conformité environnementale du produit
Etat de conformité RoHS

Exemption RoHS

Approbations / certificats

Homologations générales

Homologation Norme Nom du certificat

uL - E175199
Underwriters Laboratories

Inc. (ORDINARY LOCA-

TIONS)

Polycarbonate, polyamide 6.6
Alliage d'Ag

0,876 MJ

49,69

GE

0..+55°C
-40...+85°C
0..2000m

Horizontal left, horizontal right, horizontal top, horizontal bottom, vertical top and vertical
bottom

95 %

4g selon CEI 60068-2-6

159 (selon EN 60068-2-27)

selon EN 61000-6-2, secteur naval

selon EN 61000-6-3, secteur naval

selon CEI 60068-2-42 et CEI 60068-2-43
10 ppm

25 ppm

1 pce(s)

Carton

DE
4066966587104
85371098990

32101517
EC001599
EC001599
NO US CLASSIFICATION

Compliant,With Exemption
7(c)-

Déclarations de conformité et de fabricant

Homologation Norme Nom du certificat

EU-Declaration of Conformi- - -
ty
WAGO GmbH & Co. KG

UK-Declaration of Conformi- - -

ty
WAGO GmbH & Co. KG
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Homologations pour milieux a risque d'explosion

Homologation Norme
ATEX EN 60079-0
TUEV Nord Cert GmbH

IECEx IEC60079-0
TUEV Nord Cert GmbH

uL UL 121201

Underwriters Laboratories
Inc. (HAZARDOUS LOCA-
TIONS)

Téléchargements

Nom du certificat
TUEV14ATEX148929X (I1 3

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 750-542

Documentation

Manuel

Product manual 2-chan-
nel relay output module
27.04.2026

1 Produits correspondants
1.1 Accessoires en option

1.1.1 Boitier

1.1.1.1 Boitier

Ty
P

Boitier avec indice de protection IP65; Alu-
minium (RAL 7032); LxHxProf.(160x100x160
mm); 9x M12, 4 x M20

-~

Boitier avec indice de protection IP65; Alu-
minium (RAL 7035); LxHxProf.(240x100x160
mm); Presse-étoupes 4 x M20, 4 x M16, 14 x
M12

i

Boitier avec indice de protection IP65;
Polyester (RAL 7032); LxHx-
Prof.(244x100x164 mm); Presse-étoupes 4 x
M20, 4 x M16, 14 x M12

2319457163 | 4|en-US|  pdf
2026-04-2317:10

GExeclICT4Ge)
IECEx TUN 14.0035 X (Ex ec
1IC T4 Gc)
E198726
853.23KB NS
~
e P

Boitier avec indice de protection IP65; Alu-
minium (RAL 7032); LxHxProf.(240x100x160
mm); Presse-étoupes 4 x M20, 4 x M16, 14 x
M12

-~

Boitier avec indice de protection IP65; Alu-
minium (RAL 7035); LxHxProf.(320x100x160
mm); Presse-étoupes 4 x M20, 8 x M16, 17 x
M12

gl

Boitier avec indice de protection IP65;
Polyester (RAL 7032); LxHx-
Prof.(324x100x164 mm); Presse-étoupes 4
xM20, 8 xM16, 17 x M12

Description du systéme

Systeme d'E/S - Série
750 et 753, Informations
générales de produit

<y
e

Boitier avec indice de protection IP65; Alu-
minium (RAL 7032); LxHxProf.(320x100x160
mm); Presse-étoupes 4 x M20, 8 x M16, 17 x
M12

-~

Boitier avec indice de protection IP65; Alu-
minium (RAL 7035); LxHxProf.(480x100x160
mm); Presse-étoupes 4 x M20, 10 x M16, 35
xM12

=

<

Boitier avec indice de protection IP65; tole
d'acier (RAL 7035); LxHxProf.(200x120x200
mm); sans plaque pour presse-étoupes

pdf
1660.46 KB

K-

e~
Y

Boitier avec indice de protection IP65; Alu-
minium (RAL 7032); LxHxProf.(480x100x160
mm); Presse-étoupes 4 x M20, 10 x M16, 35
xM12

Boitier avec indice de protection IP65;
Polyester (RAL 7032); LxHx-
Prof.(164x100x164 mm); 9 x M12, 4 x M20

Boitier avec indice de protection IP65; tole
d'acier (RAL 7035); LxHxProf.(300x120x200
mm); sans plaque pour presse-étoupes
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1.1.1.1 Boitier
Boitier avec indice de protection IP65; tole

d'acier (RAL 7035); LxHxProf.(400x120x200
mm); sans plaque pour presse-étoupes

1.1.3 Raccordement de blindage
1.1.3.1 Etrier de blindage
i

i
"

Etrier de serrage de blindage; Diamétre de
blindage

5

Etrier de serrage de blindage; Largeur 21,8
mm;6...16 mm

1.1.4 Rail

1.1.4.1 Matériel de montage

<

Rail acier; 35 x 15; épaisseur 1,5 mm;
longueur 2 m; non perforé; d'apres EN
60715; couleurs argent

=~

Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur
2 m; perforé; d'aprés EN 60715; Largeur de
trou 25 mm; pas des trous 36 mm; couleurs
argent

1.1.5 Repérage
1.1.5.1 Adaptateur de repérage

§

|

Porte-étiquettes de groupe

1.1.5.2 Etiquette a enficher

Carte de repérage; en feuilles DIN A4; vierge

Boitier avec indice de protection IP65; tole
d'acier (RAL 7035); LxHxProf.(600x120x200
mm); sans plaque pour presse-étoupes

e

Etrier de serrage de blindage; Largeur 11
mm; Diamétre de blindage; 3 ... 8 mm

fos
#

]

Etrier de serrage de blindage; Largeur 27
mm; Diamétre de blindage; 6 ... 24 mm

<

Rail acier; 35 x 15; épaisseur 1,5 mm;
longueur 2 m; perforé; d'aprés EN 60715;
couleurs argent

<

Rail aluminium; 35 x 8,2; épaisseur 1,6 mm;
longueur 2 m; non perforé; d'apres EN
60715; couleurs argent

g

o o

Etrier de serrage de blindage; Largeur 12,4
mm; 3...8 mm

Ig

Etrier de serrage de blindage; Largeur de 30
mm; 6 ... 20 mm

<

Rail acier; 35 x 15; épaisseur 2,3 mm;
longueur 2 m; non perforé; d'apres EN
60715; couleurs argent

=3

Rail en cuivre; 35 x 15; épaisseur 2,3 mm;
longueur 2 m; non perforé; d'apres EN
60715; couleurs cuivre

-

Etrier de serrage de blindage; Largeur 19
mm; Diamétre de blindage; 7 ... 16 mm

=

Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur
2 m; non perforé; d'aprés EN 60715;
couleurs argent
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1.1.5.3 Etiquette de marquage

Réf.: 248-501
Carte de repérage mini WSB; en carte; non
extensible; vierge; encliquetable; blanc

=1

Réf.: 248-501/000-012
Carte de repérage mini WSB; en carte; non
extensible; vierge; encliquetable; orange

=1

Réf.: 248-501/000-024
Carte de repérage mini WSB; en carte; non
extensible; vierge; encliquetable; violet

Réf.: 2009-145/000-002

Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; 1700
pieces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM;
vierge; encliquetable; jaune

Réf.: 2009-145/000-024

Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; 1700
piéces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM;
vierge; encliquetable; violet

1.1.5.4 Porte-étiquettes de groupe

@

Réf.: 750-106
Porte-étiquettes de groupe

=1

Réf.: 248-501/000-006
Carte de repérage mini WSB; en carte; non
extensible; vierge; encliquetable; bleu

=1

Réf.: 248-501/000-005
Carte de repérage mini WSB; en carte; non
extensible; vierge; encliquetable; rouge

Réf.: 2009-145

Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; 1700
piéces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM;
vierge; encliquetable; blanc

Réf.: 2009-145/000-012

Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; 1700
pieces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM;
vierge; encliquetable; orange

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

=1

Réf.: 248-501/000-007
Carte de repérage mini WSB; en carte; non
extensible; vierge; encliquetable; gris

=1

Réf.: 248-501/000-023
Carte de repérage mini WSB; en carte; non
extensible; vierge; encliquetable; vert

Réf.: 2009-145/000-006

Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; 1700
pieces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM;
vierge; encliquetable; bleu

Réf.: 2009-145/000-005

Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; 1700
pieces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM;
vierge; encliquetable; rouge

WAGD

=1

Réf.: 248-501/000-002
Carte de repérage mini WSB; en carte; non
extensible; vierge; encliquetable; jaune

=1

Réf.: 248-501/000-017
Carte de repérage mini WSB; en carte; non
extensible; vierge; encliquetable; vert clair

Réf.: 2009-145/000-007
Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; 1700
piéces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM;
vierge; encliquetable; gris

Réf.: 2009-145/000-023

Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; 1700
pieces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM;
vierge; encliquetable; vert

Vous trouvez les adresses actuelles sur: www.wago.com
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