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Les conducteurs sertis peuvent être fixés en technologie
directe ou par vis en fonction de l'espace de
raccordement. Weidmüller propose une large gamme de
tournevis.

Informations générales de commande

 
Version Clé universelle
Référence 1480190000
Type CROSS-KEY-DUO
GTIN (EAN) 4050118288377
Qté. 1 pièce(s)
 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr&ObjectID=1480190000
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Caractéristiques techniques
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Dimensions et poids
 
Hauteur 38 mm   Hauteur (pouces) 1,496 inch
Largeur 95 mm   Largeur (pouces) 3,74 inch
Poids net 20 g    
 

Conformité environnementale du produit
 
REACH SVHC Lead 7439-92-1    
 

Classifications
 
ETIM 6.0 EC000175   ETIM 7.0 EC000175
ETIM 8.0 EC000175   ECLASS 9.0 27-40-06-38
ECLASS 9.1 21-04-90-57   ECLASS 10.0 27-40-06-38
ECLASS 11.0 27-40-06-38   ECLASS 12.0 27-40-06-38
 

Caractéristiques techniques
 
Description de l'article Clé d'armoire universelle

(mini)
  Version

utilisation universelle
 

Téléchargements
 
Catalogue Catalogues in PDF-format
 

http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/Catalog.html
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Dessins
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Exemple d'utilisation

Exemple d'utilisation Exemple d'utilisation


