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Transformateurs de courant à prise de raccorde-
ment
Les transformateurs de courant à prise de raccordement
sont particulièrement adaptés au montage sur la barrette
de liaison.
Les avantages de ce type sont : l'optimisation des prix,
l'option de raccordement sûre, les forces de maintien mé-
caniques élevées et la résistance au courant élevé.

Informations générales de commande

 
Référence 2723380000
Type CMA-31-41-SNAP-ON
GTIN (EAN) 4050118810622
Qté. 1 pièce(s)
 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr&ObjectID=2723380000
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Caractéristiques techniques
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Dimensions et poids
 
Hauteur 8 mm   Hauteur (pouces) 0,315 inch
Largeur 30 mm   Largeur (pouces) 1,181 inch
Poids net 9 g    
 

Classifications
 
ETIM 6.0 EC002625   ETIM 7.0 EC002625
ETIM 8.0 EC002625   ETIM 9.0 EC002625
ETIM 10.0 EC002625   ECLASS 9.0 27-18-28-07
ECLASS 9.1 23-15-90-90   ECLASS 10.0 27-18-28-07
ECLASS 11.0 27-18-28-07   ECLASS 12.0 27-18-28-07
ECLASS 13.0 27-18-28-07   ECLASS 14.0 27-18-28-07
ECLASS 15.0 27-18-28-07    
 

Conformité environnementale du produit
 
Statut de conformité RoHS Conforme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%
 

Agréments
 
ROHS Conforme
 

Téléchargements
 
Catalogue Catalogues in PDF-format
 

http://catalog.weidmueller.com/assets/https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp

