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SDI SET S2.5-5.5/PH1/2 VOLT Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
 
www.weidmueller.com

 

 

Tournevis isolés VDE Weidmüller SoftFinish electric pour
intervention sur pièces sous tension jusqu'à 1000 V AC et
1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Sécurité contrôlée
"GS", testée unitairement. Lame en alliage chrome-vana-
dium-molybdène-acier de haute qualité, entièrement dur-
cie, brunie.

Informations générales de commande

 
Version Outils de montage
Référence 2854990000
Type SDI SET S2.5-5.5/PH1/2 VOLT
GTIN (EAN) 4064675530336
Qté. 1 pièce(s)
Emballage Carton
 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr&ObjectID=2854990000
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Caractéristiques techniques
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Dimensions et poids
 
Largeur 285 mm   Largeur (pouces) 11,22 inch
Poids net 507 g    
 

Classifications
 
ETIM 6.0 EC000149   ETIM 7.0 EC011815
ETIM 8.0 EC011815   ETIM 9.0 EC011815
ETIM 10.0 EC011815   ECLASS 9.0 21-04-50-03
ECLASS 9.1 21-04-50-03   ECLASS 10.0 21-04-50-03
ECLASS 11.0 21-04-50-16   ECLASS 12.0 21-04-50-16
ECLASS 13.0 21-04-50-16   ECLASS 14.0 21-04-50-16
ECLASS 15.0 21-04-50-16    
 

Caractéristiques techniques
 
Description de l'article Tournevis VDE SET + Volt-

mètre
   

 

Outils à couper
 
Forme Fendue, Cruciforme    
 

Conformité environnementale du produit
 
Statut de conformité RoHS Non affecté
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%
 

Téléchargements
 
Catalogue Catalogues in PDF-format
 

http://catalog.weidmueller.com/assets/https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp

