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PRC HALTEBUEGEL Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
 
www.weidmueller.com

Illustration du produit

 

 

Informations générales de commande

 
Version PLUGSERIES, Clip de maintien
Référence 8536700000
Type PRC HALTEBUEGEL
GTIN (EAN) 4032248171965
Qté. 100 pièce(s)
Disponible jusqu'à 2017-12-31
 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr&ObjectID=8536700000
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Dimensions et poids
 
Profondeur 31,5 mm   Profondeur (pouces) 1,24 inch
Hauteur 10 mm   Hauteur (pouces) 0,394 inch
Largeur 15 mm   Largeur (pouces) 0,591 inch
Poids net 2,46 g    
 

Températures
 
Température de fonctionnement -40 °C...50 °C    
 

Classifications
 
ETIM 6.0 EC002586   ETIM 7.0 EC002586
ETIM 8.0 EC002586   ETIM 9.0 EC002586
ETIM 10.0 EC002586   ECLASS 9.1 27-37-16-92
ECLASS 10.0 27-37-16-92   ECLASS 11.0 27-37-16-92
ECLASS 12.0 27-37-16-92   ECLASS 13.0 27-37-16-92
ECLASS 14.0 27-37-16-92   ECLASS 15.0 27-37-16-92
 

Caractéristiques générales
 
Matériau Plastique   Couleur noir
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0    
 

Coordination de l'isolation
 
Degré de protection IP20    
 

Conformité environnementale du produit
 
Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%
 

Agréments
 
Agréments

Agréments MAMID https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/
ROHS Conforme
 

Téléchargements
 
Catalogue Catalogues in PDF-format
 

http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/Catalog.html

