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FZ 160 Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Informations générales de commande

 
Type FZ 160
Référence 9046350000
Version Pince plate isolée VDE avec mâchoires longues
GTIN (EAN) 4032248357659
Cdt. 1 pièce(s)
 

 

 

Isolation de protection jusqu'à 1000 V (AC) et 1500
V (DC) selon IEC 900, DIN EN 60900

• matrice forgée en acier spécial hautes performances
• poignée de sécurité avec enveloppe TPE-VDE
ergonomique et antidérapante
• En TPE (élastomère thermoplastique) résistant aux
chocs, au froid, à la chaleur, difficilement inflammable,
sans cadmium
• Zone de préhension élastique et partie centrale dure
• Surface brillante polie
• protégé contre la corrosion par revêtement galvanique
(nickel-chrome)

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr&ObjectID=9046350000
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Dimensions et poids
 
Largeur 160 mm   Largeur (pouces) 6,299 inch
Poids 163 g   Poids net 141,6 g
 

Conformité environnementale du produit
 
REACH SVHC Lead 7439-92-1    
 

Classifications
 
ETIM 3.0 EC000833   ETIM 4.0 EC000833
ETIM 5.0 EC000833   ETIM 6.0 EC000833
UNSPSC 23-17-16-04   eClass 5.1 21-04-03-01
eClass 6.2 21-04-38-90   eClass 7.1 21-04-38-90
eClass 8.1 21-04-38-90   eClass 9.0 21-04-38-00
 

Agréments
 
Agréments

 

Téléchargements
 
Agrément/Certificat/Document de
conformité Manufacturer's Declaration - Pliers
Brochure/Catalogue CAT 6 TOOLS 15/16 EN
 

http://download.weidmueller.com/asset/download/file//52748
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//39464
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