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D-32758 Detmold
Germany
 
www.weidmueller.com

 

 

Pince à couper, dénuder et sertir les embouts en
bande
• Couper
• Dénudage
• Sertissage
• entraînement automatique
• Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
• Possibilité de déverrouillage en cas de fausse
manœuvre
• Travail rationnel : un seul outil pour préparer le câble
d'où gain de temps
• Seules les bandes d'embouts liés Weidmüller,
contenant chacune 50 pièces, peuvent être utilisées.
L'utilisation d'embouts conditionnés en rouleaux peut
entraîner des dysfonctionnements.

Informations générales de commande

 
Version
Référence 9202700000
Type ERTE SLRD SPX P
GTIN (EAN) 4050118035094
Qté. 1 pièce(s)
 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr&ObjectID=9202700000
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Caractéristiques techniques
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Dimensions et poids
 
Poids net 3,8 g    
 

Classifications
 
ETIM 6.0 EC002691   ETIM 7.0 EC002691
ETIM 8.0 EC002691   ETIM 9.0 EC002691
ECLASS 9.0 21-04-92-40   ECLASS 9.1 21-01-90-90
ECLASS 10.0 21-04-92-40   ECLASS 11.0 21-04-51-92
ECLASS 12.0 21-04-51-92   ECLASS 13.0 21045192
 

Caractéristiques techniques
 
Version Pièces de rechange pour

pince à sertir SPX P,
molette de réglage

   

 

Conformité environnementale du produit
 
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3
 

Téléchargements
 
Catalogue Catalogues in PDF-format
 

http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/Catalog.html

