REFERENCE NOM TYPE LE PRODUIT EN IMAGES
FL75BF+ JOYLIGHT® led+ et flash-230V-2x5m Guirlandes professionnelles et accessoires

VISUEL DONNEES ENVIRONNEMENTALES

Bilan carbone 25.7 kg eqCO2

Valeurs données a titre indicatif et calculées sur des données moyennes.
Ne peuvent étre utiliser pour un dimensionnement précis des installations.

*Bilan carbone relatif a U'utilisation du produit

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions (m) [:2.00 h: 5.00
Tension (V) 230V d.c
Puissance (W) 60
Alimentation Octoplus 230V non fourni
Poids (kg) 5.1
Classe électrique 2
SCHEMA TECHNIQUE Indice étanchéité IP 66/69
Raccord maximum 9
Puissance max 9IX60W
4 Couleur LED dominante Blanc pur
| Couleur flash Blanc pur
“_:g ffl_}?_ _:FT( j ;f' =T Nombre de flash 180
J' ML' m" __' m' i I~ Type cable Caoutchouc
= = = = = = Couleur cable Blanc
m- m- ‘-‘- i - 7 - i - a Nombre pts lum. / Lumens 540/ 1749.6 lumens
_., ‘m '";u ’7 _ 'i___ n _ Ratio nombre pts lum. / puissance 9
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