
161160

                       9 m                                                                                                                       2 x 1,5 mm2                                 G1C                                                -

                      15 m                                                                                                                      2 x 1,5 mm2                                 G2C                                                -

                     100 m                                                                                                                     2 x 1,5 mm2                                 G098C                                            -

                     100 m                                                                                                                     2 x 1,5 mm2                                 G099C                                      GE099C

                     100 m                                                                                                                     2 x 2,5 mm2                                 G100C                                      GE100C

                      50 m                                                                                                                      2 x 2,5 mm2                                 G112C                                            -

                      50 m                                                                                                                      2 x 2,5 mm2                                 G113C                                            -

                     100 m                                                                                                                     2 x 2,5 mm2                                 G100C-B                                        - FXL08-B22                                     0,80 m                                                                         96                                                   2W

230V

                                                              blanc pur                                                            

                  Référence                                     Longueur                                   Couleur Led                                                Nbre de Led                                         P(W)

                                                         Guirlande de 20 douilles                                                               

                                                         Guirlande de 40 douilles                                                               

                                                         Rouleau de guirlande 1 douille par mètre                                      

                                                         Rouleau de guirlande 2 douilles par mètre                                    

                                                         Rouleau de guirlande 3 douilles par mètre                                    

                                                         Rouleau de guirlande 4 douilles par mètre                                    

                                                         Rouleau de guirlande 5 douilles par mètre                                    

                                                         Rouleau de guirlande 3 douilles par mètre                                    

230V câble caoutchouc blanc extérieur

                   Longueur                       désignation                                                                    section du câble                   Référence douille B22             Référence douille E27

Tiges X-Led® sur douille B22
9,5 V caoutchouc intérieur/extérieur (modèle déposé)

exemple de montage

Attache de mise en sécurité
obligatoire lors du montage

important ! utilisez le fil nylon fourni pour accrocher 

vos tiges après vos guirlandes, branches…

Respecter le sens de rotation lors du
montage sur la douille.

Guirlandes à douilles B22 & E27  
230V câble caoutchouc vert intérieur/extérieur (modèle déposé)

Nota: N’hésitez pas à remplacer vos anciennes 
ampoules incandescentes par les ampoules 
Led nouvelle technologie plus économiques 
et donc plus écologiques


