
             

                                                                                B22                                                  E27                                                  B22 B22

                                                                                                                                                                                                    

                                                                            Ø 45 mm                                        Ø 45 mm                                        Ø 45 mm Ø 60 mm

                                                                               230V                                                230V                                                230V 230V

                                                                                5VA                                                  5VA                                                  4VA 5,5VA

                                                                     20 mA max/ 1,2W                           20 mA max/ 1,2W                            16 mA max/ 1W 24 mA max/1W

                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                    

                                                                          LDL11-B22                                      LDL11-E27                                        LDLH11 -

                                                                        LDL11W-B22                                LDL11W-E27                                  LDLH11W -

                                                                          LDL12-B22                                      LDL12-E27                                        LDLH12 -

                                                                          LDL13-B22                                      LDL13-E27                                        LDLH13 -

                                                                          LDL14-B22                                      LDL14-E27                                        LDLH14 -

                                                                          LDL16-B22                                      LDL16-E27                                        LDLH16 -

                                                                                   -                                                       -                                                 LDLH18 -

                                                                                   -                                                       -                                                       - LDL0

163162

LDL0LDLC1-B22

230V

             

             désignation                                                                                                                                                                    

             type du globe                                    polycarbonate                                polycarbonate                                polycarbonate polycarbonate

             Ø du globe                                                                                                                                                                     

             tension                                                                                                                                                                           

             intensité                                                                                                                                                                         

             puissance                                                                                                                                                                      

             conditionnement                                    lot de 25                                          lot de 25                                          lot de 25 lot de 10

             usage                                                     extérieur                                          extérieur                                          extérieur extérieur

             blanc pur                                                                                                                                                                       

             blanc chaud                                                                                                                                                              

             ambre                                                                                                                                                                            

             rouge                                                                                                                                                                             

             bleu                                                                                                                                                                                

             vert                                                                                                                                                                                 

             rose                                                                                                                                                                                

             multicolore                                                                                                                                                                     

Lampes Led 
230V extérieur douilles B22 et E27

Attention ! Utiliser la puissance apparente (20 mA soit 5 VA) pour calculer 

le dimensionnement de votre réseau (section de câble, disjoncteur, 

puissance nécessaire). La puissance active (1,2 W) servira au calcul 

de la consommation.

important ! à monter impérativement sur 

guirlandes douilles B22 équipées 

d’un joint d’étanchéité.

Gamme blachere® en page 160 

recommandée.

Nouveau:

Composée de 6 Led flash, la lampe scintillante
permet d’animer vos guirlandes B22.

Ref: LDLC1-B22
230V - 1,5W / 5,5VA / 23mA

série LDL1 (modèle déposé)

série LDLH


